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Piste d'entrainement au golf & obstacles escamotables. 


La prfisente invemion conceme une piste pour jouer au 
golf en int6neur. Elle se compose : d'un socle I recouvert 
d'une moqtratta Z Des ovouteurs 4 places au-dessus permet- 
tent de d6ployer des toUes perfortes mettant ainst des obsta- 
daa sur te parcours que doit suivre le joueur. pour mettre sa 
beBe dans le trou 3. 
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La presente invention conceme une piste perf ectionnee 
(denomee habituellement Practice) pour 1 ' entraxnement 
au golf .Elle se compose d'lm plateau pos^ au sol (fig II) 
recouvert d'une matiere synth^tique (2) (moquette, lino, 
fausse herbe etc ...) pexmettant de faire rouler une balle 
de golf, a I'aide d»un club (canne) pour la mener dans tin 
trou (3), Des Kerens perf ores et escamotables (4) peuvent 
a volontd s'interposer entre le joueur et le fond de la 
piste, obligeant celui-ci a franchir les obstacles ainsi 
cre^s avant d'atteindre le trou. 

• Dans la description ci-apres, donnee a tit re 
d'exemple non limit atif, la piste est formee d' elements sembla- 
-bles emboites les uns dans les autres. lis mesurent. 2 metres 
par I metre au sol, une hauteur de 3 metres etant prevue 
pour un 3eu normal. Ces elements mis bout a bout constituent 
une piste dont la longueur peut §tre adaptee au local de jeu. 
Chaque element possede deux poteaux verticaiix de 3 metres (5) 
destines a supporter un enrouleur de toile (genre store) 
(4)Pig 1-2 actionne dans le cas present par un moteur 
dlectrique (Pig 2-6). Le store est perce de trous de dimension! 
different es a des hauteurs diverses,et des poches cousues 
derriere servent a retenir la balle quand le coup est 
gagnant. (8)L*espacement des enrouleurs change la distance 
de tir.On dispose ainsi d'une bonne variete de difficultes 
augment ant 1* at trait du jeu. 

Dans l^exemple present 1 •ensemble est. entoure 
d'un filet de protection, lin clavier d'interrupteurs pennet 
la manoeuvre des ecrans depuis le pas de tir,un tableau de 
marquage est prevu, les points se comptent comme au vrai golf. 
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Le marche actuel nous. off re des practices essentiellement 

composes d'lin tapis que I'on deroule sur le sol, pour le 

putting, et d*un matelas (ou filet) que l*on suspend a 

un mur, pour executer les tirs d'approche. Certains practices 

sont ^quipes d'un d^tecteur servant a me surer la force 

du coup. Dans l*invention presentee, des obstacles varies 

en position: hauteur, gauche, droite , distance, font appel 

en plus a de I'adresse de la part du joueur. 

Le jeii peut se d^rouler seul ou k plusieurs joueurs, dans 

ce dernier cas, I'intdret du jeu est renforc^ par I'emulatior 

et 1' esprit de competition. 
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REyENDICATIOHS 

1) Une piste d'entrainement au golf caracterisee par iin 
plateau ou socle recouvert d'une matiere synthetique 

( moquette, lino.....) permettant de faire rotaer vaxe 
balle h I'aide d»un club (canne) pour la mener dans un 
trou. Ties ecrans perfores escamotables, maintenus par des 
poteaux, srnt disposes sur le parcours foxmant des obstacles 
a franchir *rour acceder a la pheuae finale dite de "putting" 
( mettre 1 r,alle dans le trou) Pig I (3). Un filet 
dispose a;: ar de 1' ensemble sert de protection. 

2) Une piEve d^entrainement au golf caracterisee selon 

la revendication prec^dente par des ecrans de toile perfores 
pouvant s'enrouler sur un arbre a I'aide d*un des syst ernes 
utilises habituellement pour relever les stores. L 'arbre 
enrouleur Pig I (4) etant dispose horizontalement au-dessus 
de la piste, soutenu par des poteaux Pig I (5). Des guides 
sont disposes de part et d* autre Pig 2 (8) 

3) Une piste d'entrainement au golf caracterisee selon la 
revendication 2) par une poche fixee derriere cbaque perfora 
tion faite dans la toile afin de faciliter la recuperation 
de la balle et de constat er la justesse du tir Pig 2 (7). 

4) Une piste d'entraxnement au golf selon les revendications 
precedent es I) 2) 3) caracterisee par une serie d» elements 
semblables emboites les uns dans les autres. 



